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Les motifs 902 et 905 en dimensions standards sont réversibles gauche / droite.

Cadre dormant tubulaire pour 
pose dans la baie : dimensions  
et exécutions sur demande.

Exécution standard pour 
ouverture extérieure, vantail 
d’entrée à droite. Ouverture 
intérieure ou vantail d’entrée 
à gauche sont à spécifier lors 
de la commande !Domaine dimensionnel pour portes à 2 vantaux

Largeur (jour) : 1300 à 2500 mm
Hauteur (jour) : 1750 à 2250 mm

Ouverture intérieure
Pour les portes à ouverture intérieure, l’équerre de butée ou l’équerre de transport 
inférieure doit être retirée et une évacuation d’eau vers l’extérieure assurée.
Les portillons exposés aux intempéries doivent de préférence être montés avec 
ouverture extérieure.

Ouverture extérieure
Avec profil de seuil

A 1 vantail A 2 vantaux A 1 vantail A 2 vantaux

Variantes de montage

* En cas d’angle d’ouverture inférieur 
à 170°, le passage libre en largeur 
diminue.

Portes basculantes Berry
Portillons de garage
Dimensions et données techniques

* En cas d’angle d’ouverture 
inférieur à 170°, le passage libre 
en largeur diminue.

Pour les portillons ouvrant vers 
l’extérieur avec seuil, la hauteur 
jour est toujours mesurée à partir 
du sol fini le plus bas.

Portillon sans seuil

Portillon sans seuil B

Portillon avec seuil

Portillon sans seuil A

A 2 vantaux / distance des pattes de fixation

Porte avec seuilA 1 vantail / distance des pattes de fixation

Dimension hors-tout cadre = BRB + 115

Dimension hors-tout cadre = BRB + 115

Dimension hors-tout cadre = BRB + 50

Di
m

en
sio

n 
ho

rs
-to

ut
 c

ad
re

 =
 B

RH
 +

 5
7

Di
m

en
sio

n 
ho

rs
-to

ut
 c

ad
re

 =
 B

RH
 +

 5
7

Di
m

en
sio

n 
ho

rs
-to

ut
 c

ad
re

 =
 B

RH
 +

 2
4,

5

Di
m

en
sio

n 
ho

rs
-to

ut
 c

ad
re

 =
 B

RH
 +

 7
9

Dimension hors-tout cadre = BRB + 50
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Sol fini Sol fini

Sol fini Sol fini Sol fini

Sol fini Sol fini

Profil de 
protection 
anti-pluie
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Dimension de maçonnerie

Dimension de maçonnerie
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Dimension de maçonnerie = BRH + 10

Dimension de maçonnerie = BRH + 10
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Largeur jour (BRB)

Largeur jour (BRB)

Vantail semi-fixe Vantail d’entrée

Largeur jour (BRB)

Largeur jour (BRB)
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Dimension de  
passage libre*

Dimension de  
passage libre*
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Dimension de passage libre* = BRB - 45

Dimension de passage libre* = BRB - 45
Vantail semi-fixe Vantail d’entrée

Vantail d’entrée DIN gaucheDIN gauche Vantail d’entrée DIN gaucheDIN gaucheVantail d’entrée DIN droiteDIN droite Vantail d’entrée DIN droiteDIN droite

Encastrement

Encastrement

Dans la zone du  
verrou latéral inférieur  
réservation par l’utilisateur

Dans la zone du  
verrou latéral inférieur  
réservation par l’utilisateur

Dans la zone du  
verrou latéral inférieur  
réservation par l’utilisateur

Dans la zone du  
verrou latéral inférieur  
réservation par l’utilisateur



Dimensions de porte pour garages en béton à butée extérieure Dimensions en mm

Dimensions de commande
Dimensions jour

Largeur × Hauteur

Dimensions finales* (zone de montage)
Largeur × Hauteur

Dimensions hors-tout cadre
Passage libre

Largeur × Hauteur

2375 × 2045 2449 - 2489 × 2088 - 2108 2509 × 2148 2235 × 1925
2375 × 2075 2449 - 2489 × 2118 - 2138 2509 × 2178 2235 × 1955
2425 × 2075 2499 - 2539 × 2118 - 2138 2559 × 2178 2285 × 1955
2485 × 2045 2559 - 2599 × 2088 - 2108 2619 × 2148 2345 × 1925
2500 × 2075 2574 - 2614 × 2118 - 2138 2634 × 2178 2360 × 1955
2500 × 2100 2574 - 2614 × 2143 - 2163 2634 × 2203 2360 × 1980
2560 × 2125 2634 - 2674 × 2168 - 2188 2694 × 2228 2420 × 2005
2570 × 2125 2644 - 2684 × 2168 - 2138 2704 × 2228 2430 × 2005
2590 × 2075 2664 - 2704 × 2118 - 2138 2724 × 2178 2450 × 1955
2590 × 2125 2664 - 2704 × 2168 - 2188 2724 × 2228 2450 × 2005
2705 × 2125 2779 - 2819 × 2168 - 2188 2839 × 2228 2565 × 2005
2715 × 2075 2789 - 2829 × 2118 - 2138 2849 × 2178 2575 × 1955
2720 × 2200 2794 - 2834 × 2243 - 2263 2854 × 2303 2580 × 2080
2730 × 2125 2804 - 2844 × 2168 - 2188 2864 × 2228 2590 × 2005
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Montage par chevilles à min. 75 mm de profondeur  
de l’intrados

* Longueur totale motorisations ProMatic / SupraMatic :  
3200 mm jusqu’à une hauteur de porte de 2500 mm

Montage par pinces entre 50 mm min. et 100 mm max. 
de la profondeur de l’intrados

Portes basculantes Berry
Porte F80 pour garages préfabriqués
Dimensions de rénovation et données techniques

* En tenant compte de 30 mm supplémentaires pour le seuil.

Sans seuilAvec seuilConstruction avec / sans saillie

Dimensions en mmDisposition des pattes de fixation

Extérieur

Extérieur
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Dimension hors-tout cadre (RAM)

Ouverture max. = dim. hors-tout cadre - 20
Ouverture min. = dim. hors-tout cadre - 60

Ouverture max. = dim. hors-tout cadre - 20
Ouverture min. = dim. hors-tout cadre - 60
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Dimension hors-tout cadre (RAM)

Dimension de commande / dimension jour (BR) = RAM - 134
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Dimension de commande / dimension jour (BR) = RAM - 134

Dimension de saillie

Dimension de saillie
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Sol fini Sol fini

Coté inférieur cadre – côté supérieur rail

Longueur totale motorisation*

Sol finiSol fini
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Dimension de commande / hauteur jour (BRH)*





Portes d’entrée
Quels que soient vos besoins et vos exigences, 
vous trouverez un modèle qui vous convient dans 
notre vaste gamme de portes d’entrée.

Auvents
Le complément astucieux pour la porte d’entrée 
de vos rêves.

Portes en acier
Montage rapide : des portes solides pour toutes 
les pièces de la maison, de la cave au grenier.

Huisseries
Choisissez un modèle dans notre large éventail de 
produits pour la construction, l’agrandissement et 
la rénovation.

Portes de garage
En harmonie avec votre style architectural personnel : 
portes basculantes ou sectionnelles,  
en acier ou en bois.

Motorisations
Profitez du confort : les motorisations de porte 
de garage et de portail d’entrée Hörmann.

Découvrez la qualité Hörmann

www.hoermann.com
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Hörmann : l’assurance de la qualité

En tant que seul fabricant complet sur le marché européen, le groupe Hörmann 

propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule 

source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés  

de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente  

et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis  

et en Chine, Hörmann se positionne comme un partenaire international performant 

pour tous les éléments de fermeture. Hörmann, l’assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES 

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, Chine

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Tianjin, Chine

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA




